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> INTRODUCCIÓN

> CARACTERÍSTICAS

> CERTIFICADOS

Vida útil: 
L70>$0.000h
Tj 85°C

PF:
>0,9"

Eficiencia energética: 
η=94%

CRI:
>8�Ra (4.000K) 
>$3Ra (5.000K)

Fuente de luz:
PHILIPS LUXEON 3�3�

Fuente de alimentación: 
MEANWELL (LG 
MOONS

INDUSTRY LIGHTING

5 YEARYEAR

�ampana Ø(D de n�eÝa
�ene�aciwn y alKa eficienciaþ con
disipado� de calo� anodi�ado
de al�minio p��o á0á0.
�pKimo disevo del disipado�
de calo� ��e �ene�a �n fl��o
de ai�e y eÝiKa la
ac�m�laciwn de s�ciedad.
(n��ana�es sepa�ados pa�a
disipa� el calo�.
�on dife�enKes wpKicas
simqK�icas de ��an ape�K��aþ 
pe�fecKa pa�a c�b�i� ��andes 
s�pe�ficies.
Disponible con dife�enKes 
Kempe�aK��as de colo�.

EN55015:2009 
EN61547:2009 
EN61000-3-2:2009

��andes

dife�enKes



LUXCAM LIGHT ENX
100/120/150/200/240

INDUSTRY LIGHTING

PRODUCTO POTENCIA

60°/90°/120°

60°/90°/120°

60°/90°/120°

60°/90°/120°

100W

120W

150W

200W

TENSIÓN ÓPTICASFLUJO LUMINOSO TEMP. TRABAJO 

LUXCAM 100

LUXCAM 120

LUXCAM 150

LUXCAM 200

19.500lm

26.000lm

15.600lm

13.000lm180-277Vac

180-277Vac

180-277Vac

180-277Vac

-30ºC~45ºC

-30ºC~45ºC

-30ºC~45ºC

-30ºC~45ºC

Ø280 x 195

Ø280 x 195

Ø280 x 195

Ø340 x 203

DIMENSIONES mm PESO NETO 

6,10Kg

6,20Kg

6,30Kg

6,50Kg

60°/90°/120°240WLUXCAM 240 31.200lm180-277Vac -30ºC~45ºC Ø340 x 203 6,50Kg
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90-305V
50-60Hz10kA

OPTIONAL

DALI
1-10V

*Disponible con cuerpo metálico color negro, blanco y plata




