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Introducción Introduction
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Características Features

Regulación y Control Regulation and Control

Campana LED de nueva generación y 
alta eficiencia, con disipador de calor 
anonizado de aluminio puro 6060.
Óptimo diseño del disipador de calor 
que genera un fluo de aire y evita la 
acumulación de polvo y/o suciedad.
Engranajes separados para mejorar la 
disipación del calor.
Diferente variedad de ópticas simétri-
cas de gran apertura, ideales para 
cubrir grandes superficies.
Disponible en varias temperaturas de 
color.

LED hood of new generation and high 
efficiency, with aluminum anodized 
heat sink 6060 pure.
Optimal design of the heat sink that 
generates a fluo of air and prevents 
the accumulation of dust and / or dirt.
Separate gears to improve heat dissi-
pation.
Different variety of symmetric optics 
of great opening, ideal to cover large 
surfaces.
Available in various color tempera-
tures.

Vida útil:
L70>70.000h
Tj 85°C

PF:
>0,95

Eficiencia energética:
η94%

CRI:
>80Ra (4.000K)
>75Ra (5.000K)

Fuente de luz:
>PHILIPS LUXEON􀀞5050

Fuente de alimentación:
>MEANWELL 􀀨ELG
>PHILIPS
>MOONS

Useful life:
L70> 70.000h
Tj 85 ° C

PF:
> 0,95

Energy efficiency:
η94%

CRI:
> 80Ra (4.000K)
> 75Ra (5.000K)

Light source:
> PHILIPS LUXEON 5050

Power supply:
> MEANWELL ELG
> PHILIPS
> MOONS

•	 Sensor de movimiento opcional
•	 Regulación DALI/0-10V/1-10V 

bajo pedido
•	 Telegestión bajo pedido
•	 Control Wireless Zigbee bajo 

pedido

•	 Optional motion sensor
•	 Regulation DALI / 0-10V / 1-10V 

upon request
•	 Remote management on request
•	 Wireless Zigbee control on 

request

Garantía a 5 años ampliable a 10 bajo demanda

EN55015:2009
EN61547:2009
EN61000-3-2:2009
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Características Mecánicas
Mechanical Features

IP
67

IK
10

RF
850 ºC

AL
AN10kA

90-305V
50-60Hz

DALI
1-10V

A B C
Dimensiones de los modelos de 60W y 100W

360mm 360mm 138mm

Dimensiones del modelo de 150W

360mm 360mm 138mm

Dimensiones de los modelos de 200W y 240W

360mm 360mm 138mm



Características del montaje
Assembly Instructions

Instalación suspendida o en superficie con brazo fijo o ajustable
Lifted or surface installation with fixed or adjustable arm

1. Anilla de acero inoxidable

2. Cubierta anti polvo

3. Driver Meanwell

4. Prensaestopas

5. Disipador de calor de material grueso y ecológico

6. Philips Lumiled LED Chip 5050

7. Goma

8. Lentes de PC / Vidrio Templado

Suspensión de un solo punto para una instalación rápida y fácil. (Accesorios de soporte y poste disponibles)

La cubierta de aluminio diseñada profesionalmente es a prueba de polvo y protege al conductor	

El driver se fija bajo cubierta y se mantiene alejado del disipador de calor, lo que garantiza la vida útil del driver. 
Un driver de alta eficiencia y durabilidad puede operar en un rango de temperaturas de -30ºC a + 50ºC.

Efecto impermeable, a prueba de polvo y transpirable, toda la bahía alta puede ser IP67 para uso en interiores y 
exteriores.

OpAir utiliza el aluminio ADC12 el cual cuenta con una gran disipación de calor y un entorno de protección, sin 
necesidad de utilizar sustancias nocivas

Philips Lumiled Chip LED 5050 super eficiente, logrando 150lm/W de eficacia global de la luminaria.

Doble goma impermeable.

Clasificado como IK10 para alta resistencia y alta transparencia. 60°, 90°, 120° para ajustarse a cualquier 
necesidad luínica

•	 Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
•	 No sumerja este producto en agua ni lo manipule con las manos        

mojadas.
•	 No golpee el producto.
•	 No instale el producto cercano a fuentes de calor o concentraciones de 

humedad.
•	 No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento.
•	 mantenga una distancia mínima de 1m con la superficie u objeto a 

iluminar.
•	 el producto no debe ser cubierto por material aislante térmico en 

ningún caso.
•	 Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por 

uno nuevo.
•	 Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
•	 Este producto contiene componentes sensibles a la electricidad                         

estática y una descarga sobre ella podría destruir o dañar sus compo-
nentes.

•	 Antes de proceder a cualquier manipulación o mantenimiento hay que 
asegurarse de que el aparato esté completamente desconectado del 
suministro eléctrico.

•	 La reposición o mantenimiento de cualquier componente deberá 
hacerse con idénticos elementos recomendados y suministrados por el 
propio fabricante. De no ser así, cualquier incidencia en una instalación 
que no se haya realizado de acuerdo con esta hoja de instrucciones será 
responsabilidad del instalador.

•	 Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe 
sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una    
persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier 
riesgo.

•	 La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse unicamente por 
el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada equivalente.

•	 Entre la alimentación en baja tensión y los conductores de control el 
aislamiento es  reforzado.
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LUXCAM HE
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INSTALAR SOPORTE PARA 
ANCLAJE DE LA CADENA

COLGAR LA LUMINARIA 
EN EL ANCLAJE

CONECTAR LA 
LUMINARIA A TENSIÓN

DIMENSIONES BRAZO

HACER LOS AGUJEROS E INSERTAR LOS TACOS

FIJAR EL BRAZO CONECTAR LA LUMINARIA A TENSIÓN

HACER LOS AGUJEROS E INSERTAR LOS TACOS AJUSTAR LA ORIENTACIÓN DEL BRAZO
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Fotometrías
Photometry

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Código de Pedido
Product Code

Ejemplo Código Luxcam HE 150 sin regulación, con temperatura de color 4000K, optica 90°, color blanco, protector 20kV:  CAMLUX150L050MW04090B2
*Otras opciones bajo pedido

LUXCAM HE

Producto Potencia Tensión Flujo Luminoso Temp. Trabajo Ópticas Dimensiones Peso Neto

LUXCAM HE 80 80W 90-305Vac 12.000lm -30ºC~45ºC 60°/90°/120° Ø360 x 139 6,00Kg

LUXCAM HE 100 100W 90-305Vac 15.000lm -30ºC~45ºC 60°/90°/120° Ø360 x 139 6,10Kg

LUXCAM HE 120 120W 90-305Vac 18.000lm -30ºC~45ºC 60°/90°/120° Ø360 x 139 6,20Kg

LUXCAM HE 150 150W 90-305Vac 22.500lm -30ºC~45ºC 60°/90°/120° Ø360 x 139 6,30Kg

LUXCAM HE 200 200W 90-305Vac 30.000lm -30ºC~45ºC 60°/90°/120° Ø360 x 139 6,50Kg

LUXCAM HE240 240W 90-305Vac 36.000lm -30ºC~45ºC 60°/90°/120° Ø360 x 139 6,60Kg

Familia Producto Potencia (W) LED Driver Temperatura de 
Color Óptica Color Protector sobre 

tensiones

CAM = 
CAMPANA

LUX = 
LUXCAM

80

L050 = 
Lumileds 5050

MW0 = Meanwll Standard
3 = 3.000K 060 = 60°

NEGRO = N

0 = 
Sin Protector

100 MW1 = Meanwell 1-10V

120 MW2 = Meanwell 0-10V
4 = 4.000K 090 = 90°

1 = 
Protector 10kv

150 MW3 = Meanwell DALI

BLANCO = B200 MW4 = Detector 1-10V
5 = 5.000K 120 = 120°

2 = 
Protector 20kv

240 MW5 = Meanwell Zigbee


