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> CERTIFICADOS

Vida útil: 

Tj 55°C
L80>50.000h 

INDUSTRY LIGHTING

5 YEARYEAR

> CARACTERÍSTICAS

Vida útil: 

Tj 55°C
L80>50.000h

Pantalla estanca LED de diseño 
extrafino con grado de 
protección IP66 e IK08.
Ideal para la sustitución de
pantallas estancas decorativas 
convencionales con 1 o 2 tubos
fluorescentes T8.
Cuerpo de policarbonato
estabilizado UV y
autoextinguible.
Disponible con cubierta opal.
Disponible con diferentes
temperaturas de color.

EN55015:2009 
EN61547:2009 
EN61000-3-2:2009

PF:
>0,90

Eficiencia energética: 
η=8$%

CRI:
>80Ra (4.000K) 
>80Ra (5.000K)

Fuente de luz: 
0�a0b3*

Fuente de alimentación: 
/bÙd�Ô3



PANTALLA SLIM 3P 
70-20/130-25/130-30/130-40 
160-40/160-50

INDUSTRY LIGHTING

PRODUCTO POTENCIA

25W

22W

30W

TENSIÓN CUBIERTAS

PANTALLA SLIM 3P 130 30

PANTALLA SLIM 3P 130 40

90-305Vac

90-305Vac

-40ºC~50ºC

-40ºC~50ºC

1.300 x 78 x 54 0,80Kg

OPAL

OPAL

OPAL

OPAL

OPAL

PANTALLA SLIM 3P 70 22

3.000lm (4.000K)

3.600lm (4.000K)

4.800lm (4.000K)

4.800lm (4.000K)

90-305Vac

0,80Kg

40W 90-305Vac -40ºC~50ºC

1.300 x 78 x 54

0,80Kg

40WPANTALLA SLIM 3P 160 40 90-305Vac -40ºC~50ºC

1.300 x 78 x 54

1.600 x 78 x 54 1,00Kg

IP
66

IK PC
AUTOEXT08

90-305V
50-60Hz

140°

PANTALLA SLIM 3P 130 25

OPAL50WPANTALLA SLIM 3P 160 50 90-305Vac 6.000lm (4.000K) -40ºC~50ºC 1.600 x 78 x 54 1,00Kg

DIMENSIONES mm PESO NETO 

700 x 78 x 54 0,60Kg

FLUJO LUMINOSO TEMP. TRABAJO 

2.640lm (4.000K) -40ºC~50ºC
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Planar Illuminance Curve
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Flux out: 1590 
lm
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