
TRACKLIGHT�2 
50ȏ80ȏ100ȏ150ȏ200ȏ300ȏ400

> INTRODUCCIÓN
Ûro�ector �iLea� coL ØEÚs 0aÚ 
Û+ÓØÓÛ0 ØbcEÔN 3030Ā
CoL disi�ador de a���iLio 
��ro � ÝeLti�aciwL iLterLa, 
�ara �oLas de a�ta 
eÞi�eLcia ����LicaĀ Øa 
ÝeLta�a de este �ro�ector a� 
teLer ØEÚs 0aÚ, es �La �e�or 
�estiwL tqr�ica � �a�or coLfort 
Ýis�a�Ā
0e a�roÝec�a a� �kÞi�o e� f���o 
�iLea� de �a ���Ā 
Úis�oLiÜ�e coL difereLtes 
w�ticasĀ
Úis�oLiÜ�e coL difereLtes 
te��erat�ras de co�or

> CARACTERÍSTICAS

> CERTIFICADOS

Vida útil: 
L70>50.000h
Tj 55°C

 

PF:
>0,9!

Eficiencia energética: 
η=90%

CRI:
>80Ra (4.000K) 
>70Ra (5.000K)

Fuente de luz: 
PHILIPS LUXEON 3030�

Fuente de alimentación: 
MEANWELL (LG

INDUSTRY LIGHTING

5 YEARYEAR

EN55015:2009 
EN61547:2009 
EN61000-3-2:2009 
EN60598-1, 2-3:2008
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TRACKLIGHT V2
50/80/100/150/200/300/400

INDUSTRY LIGHTING

PRODUCTO POTENCIA

53W 60°/90°/60x90°
60x135°

83W

103W

153W

203W

303W

TENSIÓN ÓPTICASFLUJO LUMINOSO DIMENSIONES mm PESO NETOTEMP. TRABAJO 

TRACKLIGHT V2 50

TRACKLIGHT V2 80

TRACKLIGHT V2 100

TRACKLIGHT V2 150

TRACKLIGHT V2 200

TRACKLIGHT V2 300

26.000lm

39.000lm

19.500lm

13.000lm

10.400lm90-305Vac

90-305Vac

90-305Vac

90-305Vac

90-305Vac

90-305Vac

6.500lm -40ºC~40ºC

-40ºC~40ºC

-40ºC~40ºC

-40ºC~40ºC

-40ºC~40ºC

-40ºC~40ºC

273 x 112 x 141

466 x 112 x 141

466 x 112 x 141

659 x 112 x 141

852 x 112 x 141

669 x 227 x 154

1,50Kg

3,40Kg

3,60Kg

4,50Kg

5,60Kg

9,50Kg

IP
6

IK
5

AL
606008

90-305V
50-60Hz

403WTRACKLIGHT V2 400 52.000lm90-305Vac -40ºC~40ºC 669 x 227 x 154 9,80Kg

60°/90°/60x90°
60x135°

60°/90°/60x90°
60x135°

60°/90°/60x90°
60x135°

60°/90°/60x90°
60x135°

60°/90°/60x90°
60x135°

60°/90°/60x90°
60x135°




