
PANEL DOT 
5/ /12030-35/12030-4

> INTRODUCCIÓN

> CARACTERÍSTICAS

> CERTIFICADOS

Vida útil: 
L70>50.000h 

PF:
>0,90

Eficiencia energética: 
η=87%

CRI:
>80Ra (4.000K) 

Fuente de luz: 

Fuente de alimentación: 

INDOOR LIGHTING

5 YEARYEAR



PANEL DOT
6060-35/6060-48/12030-35/12030-48

INDOOR LIGHTING

POTENCIA TENSIÓNPRODUCTO

PDOT-6060 35W 100-265Vac

 OTEN OSEP ETROC ORTEMÁID mm SENOISNEMID  OJABART .PMET OSONIMUL OJULF 

4.125lm (4.000K) -40ºC~40ºC 595x595x28 590x590mm 3,00Kg35W

100-265Vac 5.500lm (4.000K) -40ºC~40ºC 595x595x28 590x590mm 3,00Kg48WPDOT-6060 48W
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100-265Vac 4.125lm (4.000K) -40ºC~40ºC        1.195x295x28       1.190x290mm 3,00Kg35WPDOT-12030 35W

100-265Vac 5.500lm (4.000K) -40ºC~40ºC        1.195x295x28       1.190x290mm 3,00Kg48WPDOT-12030 48W
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Note: The Curves indicate the illuminated area and the average           
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