
SOLARLUXE V2
25

> INTRODUCCIÓN

Luminaria vial tipo 
MODERNO solar LED de 
aluminio inyectado, 
óptica modular multiLED 
protegida con cristal 
templado y protección IP65.
Tratamiento químico y 
anticorrosivo, resistente a 
rayos UV. 
Disponible con diferentes 
temperaturas de color. 
Posibilidad de regulación de 
flujo.

> CARACTERÍSTICAS

> CERTIFICADOS

Vida útil: 
L70>50.000h 
Tj 55°C 

PF:
>0,95

Eficiencia energética: 
η=94%

CRI:
>80Ra (4.000K)
>75Ra (5.000K) 

Fuente de luz: 
CREE XT-E

Fuente de alimentación: 
MEANWELL HLG
INVENTRONICS EUC

STREET LIGHT

5 YEARYEAR

EN 55015: 2006+A1:2007+A2:2009
EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009 
EN 61000-3-3:2008
EN 61547:2009 
EN 60598-1:2008+A11:2009
EN 60598-2-3:2003+A1:2011
EN 62031:2008
EN 62471:2008
EN 62493:2010
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STREET LIGHT

PRODUCTO SOLARLUXE 25

POTENCIA 25W

TENSIÓN

PCS. LED

TEMP. COLOR

FLUJO LUMINOSO 

DIMENSIONES
(mm) 5.095x985x400 

TEMP. TRABAJO 

DIAM. BRAZO 

2.550lm

12Vac

-20ºC~40ºC

Ø60mm
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  SOLARLUXE 25
Acero galvanizado
5,00 m 
Epoxi a horno  220º RAL  
7021
120mm
28x28cm
4 unidades 600x20mm  
500x500x600mm  
140 Km/h

Tipo de material  
Altura total
Pintura
Color
Diámetro
Plantilla de fijación
Pernos Anclaje  
Cimentación  
Resistencia al viento

ESTRUCTURA 
80 Wp

5,0V

AGM sin mto.
3,2V
120Ah (c20)
36 Kg
T6
ABS
En alto
8/10 años
4 días

Seguridad

Tecnología
Tensión
Capacidad
Peso
Terminal
Material
Situación batería 
Durabilidad
Reserva funcionamiento

Protección

BATERÍA                 SOLARLUXE 25 
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PANEL SOLAR 
Potencia
Voltaje en circuito 
abierto (Voc) 




